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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
1. Dane ogólne :  

 
1.1.Zamawiający – Gmina Dębowiec, 
                               43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 3 
 
1.2 Przedmiot zamówienia :  
      Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ulicy Katowickiej 3 do potrzeb  
      osób niepełnosprawnych 
 
1.3. Zakres robót : 

- wykonanie ścianek osłaniających, zabezpieczających na poziomie parteru i I piętra, 
- demontaŜ starej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych,  
- skucie tynku z ościeŜy okiennych, 
- rozbiórka murków podokiennych, 
- wywóz starej stolarki okiennej, parapetów i gruzu z rozbiórki na wysypisko 
- dostawa i montaŜ nowego dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych z 

siłownikiem usytuowanych z boku szybu, 
- przesklepienie otworów za pomocą nadproŜy stalowych I140 z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, 
- wykończenie ościeŜy drzwiowych po zamontowaniu dźwigu płytą kartonowo-gipsową,  
- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych, 
- wykonanie sufitu podwieszonego z płyty kartonowo-gipsowej w pomieszczeniu 

maszynowni, 
- roboty malarskie, 
- uzupełnienie posadzek i cokolików. 
- demontaŜ ścianek zabezpieczających, 
- sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i 

zatwierdzenia dopuszczenia do eksploatacji, 
- wykonanie prób odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych 

instytucji Dozoru technicznego i Zamawiającego, 
- rejestrację i certyfikację windy w Urzędzie Dozoru technicznego, 
- dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu z instrukcją obsługi, konserwacji i 

eksploatacji, 
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu 
 

1.4. Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień : 
       45000000-7, 45400000-1, 45420000-7, 45421000-4, 45410000-4, 45410000-4, 
       45442000-7, 45215200-8. 
 
1.5. Dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych z siłownikiem usytuowanym z boku 

szybu wg dokumentacji projektowej i karty katalogowej. 
 

1.6. Dane dotyczące placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest wykonać ścianki osłonowe na 
korytarzu w rejonie przejść do windy – tak aby ograniczyć rozprzestrzenianie się kurzu i 
pyłów i ograniczyć hałas.  
Strefę robót naleŜy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć. 
Dopuszcza się jedynie transport technologiczny związany z prowadzonymi robotami. 
Zaplecze budowy organizuje we własnym zakresie wykonawca. 
Wykonywanie robót budowlanych nie będzie miało wpływu na interesy osób trzecich 
oraz nie sprawi zagroŜenia dla środowiska. 
Na czas robót część korytarza w piwnicy, na parterze i na I piętrze zostanie wyłączone z 
uŜytkowania. 
Ratusza, gdzie będą prowadzone niezbędne roboty budowlane. 
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2. Cel opracowania specyfikacji:  
   
Zadaniem niniejszego opracowania jest opis dotyczący zabudowy dźwigu hydraulicznego dla 
osób niepełnosprawnych oraz wykonania potrzebnych robót budowlanych umoŜliwiających 
zabudowę dźwigu (wykucie otworów drzwiowych, wykonanie robót wykończeniowych).  
Celem nadrzędnym jest dostosowanie obiektu do moŜliwości korzystania z poszczególnych 
kondygnacji przez osoby niepełnosprawne.  
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót budowlanych. 
 
 
3. Funkcja budynków : 
 
Budynek  Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej 3 jest budynkiem trzy 
kondygnacyjnym z przybudówką przeznaczona pod zabudową przedmiotowego dźwigu 
hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych.   
Dźwig hydrauliczny zapewni komunikację pionową osobą niepełnosprawnym w budynku. 
 
 
4. Ogólna charakterystyka : 
 
Część dobudowana zlokalizowana została od strony zachodniej budynku, została wykonana w 
2009r. Istnieją otwory drzwiowe w ścianach szybu windowego od strony budynku Ośrodka. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie niezbędnych połączeń szybu windy z 
korytarzami (wykonanie otworów drzwiowych w miejscu zabudowanych okien). 
Roboty wykończeniowe obejmują obróbkę otworów  drzwiowych płytą kartonowo-gipsową z 
naprawą tynku i malowaniem oraz uzupełnienie brakującej posadzki z płytek gres. 
NaleŜy wykonać sufit podwieszany w pomieszczeniu maszynowni w piwnicy w celu osłony 
przewodów instalacyjnych. 
Zabudowa urządzenia dźwigowego odbędzie się w istniejącym (dobudowanym) szybie windy z 
montaŜem urządzeń sterujących i zasilających w pomieszczeniu maszynowni. 
 
 
5. Parametry techniczne i sposób wykonania monta Ŝu - wymagania dla dostawy 
dźwigu hydraulicznego i do monta Ŝu w budynku O środka Zdrowia w D ębowcu 
 
5.1. Parametry techniczne. 
* typ     osobowy  hydrauliczny 
 
* udźwig    600kg / 8 osób 
 

* prędkość (m/s)  0,6 m/s 
 
* ilość przystanków  4 dojść 4 
 
* wysokość podnoszenia Hp    6,6m 
 
• kabina nieprzelotowa  
• szer.x głęb.x wys.  1100 x 1400 x 2100 (mm) 
• wymiary szybu 
• szer x gł.   1800 (mm)  x  1920 (mm) 
 
* podszybie   1300 (mm) 
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* nadszybie   3400 (mm) 
 
* maszynownia   dolna boczna 
 
* napęd    hydrauliczny pośredni  
 
* moc silnika            9 kW 
 
* ilość startów   60/godz 
 
* zasilanie   prąd trójfazowy 3x380V 50Hz 
 
* temperatura pracy dźwigu min +5°c max. +40°C 
 
* sterowanie    mikroprocesorowe 
 
5.2.  Opis wykonania     - wykonanie z blach nierdzewnych 
 
1. Drzwi kabinowe; skrzydła oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej 
a/ napęd drzwi : zasilany prądem zmiennym,  prędkość zamykania i otwierania regulowana 

oddzielnie, czasy otwierania drzwi równieŜ ustawiane,  
b/ próg drzwi : aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym, 
c/ kontrola drzwi : mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy 

napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/ 
2.Drzwi szybowe : skrzydła oraz drzwi wykonane z blachy malowanej, 
3.Wnętrze kabiny : 
a/ ściany kabiny: wykonana z segmentów blach nierdzewnej 
b/ sufit; z blach nierdzewnej 
c/ lustro: zamocowane na tylnej ścianie wzdłuŜ całej szerokości, 
d/ poręcz ; mocowana na tylnej ścianie ,wykonana z rury nierdzewnej, 
e/ cokół ; wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm 
f/ oświetlenie: halogenowe w suficie, 
g/ podłoga : wyłoŜona wykładziną, antypoślizgową 
4.Panel sterowania : wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej 
 kabiny , wyposaŜony w przyciski podświetlane, krótkoskokowe, oraz 

zawiera następujące elementy: 
 -elektroniczny piętrowskazywacz, 
 -awaryjne oświetlenie kabiny w przypadku braku zasilania z     

normalnego źródła /2h zasilane z baterii/ 
 -stacyjkę dyspozycji otwartych drzwi 
 -sygnalizację przeciąŜenia kabiny, 
 -przyciski: dyspozycji, 
5. Kasety wezwań: przyciski z wygrawerowanymi strzałkami i podświetleniem 
 z blach nierdzewnych i wyświetlaczami elektronicznymi 
6. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad 

płytą sufitu. 
W cenie montaŜu dźwigu naleŜy równieŜ uwzględnić: 
- do maszynowni naleŜy doprowadzić linie telefoniczną zgodnie z nową normą w celu  
zapewnienia łączności pomiędzy kabiną, a słuŜbami ratowniczymi. 
- zasilanie elektryczne wykonać kablem 5x10mm ułoŜonym w korytkach z zabezpieczeniem 
40A w rozdzielni głównej 
 
 
6. Obowi ązki wykonawcy 
 
Plac budowy zostanie przekazany protokólarnie w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do : 
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- wykonania robót zgodnie umową, projektem budowlanym i wykonawczym, obowiązującymi 
normami i przepisami, 
- utrzymanie placu budowy w naleŜytym porządku, wraz z drogami komunikacyjnymi w 
obrębie placu budowy, 
- zapewnić właściwą ochronę przeciwpoŜarową placu budowy, 
- ochrony własności publicznej inwestora, 
- sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy. 
- usunięcia ewentualnych szkód powstałych przy prowadzeniu robót kosztem i staraniem 
wykonawcy, 
- ochrona i utrzymanie robót do czasu ich przekazania inwestorowi, 
- odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów centralnych, miejscowych oraz innych 
przepisów i wytycznych związanych z wykonaniem robót. 
 
 
7. Wymagania dotycz ące materiałów 
 
Zastosowane materiały muszą odpowiadać zgodności z projektem i przedmiarami robót. 
Materiały dostarczone na plac budowy muszą posiadać certyfikaty jakościowe pod względem 
technicznym, higienicznym i wymagane świadectwa jakościowe. 
 
 
8. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, projektem budowlanym 
i wykonawczym, przedmiarami robót oraz ewentualnymi zaleceniami inspektora nadzoru i 
projektanta. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
9. Zasady wyceny robót 
 
Wycenę robót naleŜy sporządzić zgodnie z normami podanymi jako podstawę wyceny w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
 
 
10.  Wykonawstwo robót : 
 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych ” wydawnictwo Arkady 
Wykonanie robót powinno być prowadzone zgodnie z umową, niniejszą specyfikacją wykonania 
i odbioru robót, poleceniami nadzoru, z zastosowaniem materiałów o wymaganej jakości. 
Osoba kierująca robotami powinna posiadać odpowiednie uprawnienia wykonawcze i 
doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przed rozpoczęciem robót i w czasie ich trwania naleŜy informować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót, albo w jego 
sąsiedztwie o prowadzonych robotach i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŜy 
stosować w czasie trwania prac. 
 
 
11. Odbiór robót 
 
11.1. Odbiór robót zanikaj ących 
 
Dokonywany przez inspektora nadzoru, odbiór robót ulegających zakryciu odbywa się w 
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ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia w Dzienniku Budowy. 
 
11.2. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie pisemnego 
zgłoszenia robót przez Wykonawcę. 
Odbiór nastąpi w terminie określonym w umowie. 
Komisja dokonuje odbioru robót pod względem zgodności z projektem, jakościowym, 
ilościowym oraz zgodności z warunkami technicznymi. 
Komisja dokonuje oceny na podstawie oględzin robót, wymaganych dokumentów 
przedłoŜonych przez Wykonawcę. 
 
 
12.  Przepisy prawne : 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne , które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł  i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
NajwaŜniejsze z nich to: 
 
1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. ( Dz.U. nr 207 z 2003 r.  
   poz. 2016 ) wraz z późniejszymi zmianami. 
  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 r. ( Dz. U. nr 109 
    z 2004 r. poz. 1156 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do zastosowanych materiałów, przedstawiając kopie wymaganych świadectw. 
 
 


