
zbud dźwigu ZOZ Dębowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DOSTOSOWANIE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DĘBOWCU PRZY ULICY KATOWICKIEJ 3 DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45113000-2 Roboty zabezpieczające

1
d.1.

1

KNR 0-14
2010-08

Wykonanie i rozbiórka : Ścianki tymczasowe osłonowe wykonane z płyt gipso-
wo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jedno-
warstwowe oraz z warstwy folii pcw osłonowej

m2

1.60*3.05*2 m2 9.760

RAZEM 9.760
2

d.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1.60*4.00*3+2.62*1.57 m2 23.313

RAZEM 23.313
1.2 45100000-8 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

3
d.1.

2

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

1.25*1.85*2 m2 4.625

RAZEM 4.625
4

d.1.
2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.25*1.85*2 m2 4.625

RAZEM 4.625
5

d.1.
2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych - demontaż m

1.30*2 m 2.600

RAZEM 2.600
6

d.1.
2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1.30*2 m 2.600

RAZEM 2.600
7

d.1.
2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - rozbiórka murku podokiennego

m3

0.40*1.25*0.90*2 m3 0.900

RAZEM 0.900
8

d.1.
2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.625*0.03+0.90+2.60*(0.25*0.006+0.25*0.04) m3 1.069

RAZEM 1.069
9

d.1.
2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.069 m3 1.069

RAZEM 1.069
10

d.1.
2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
następne 10 km
Krotność = 9

m3

1.069 m3 1.069

RAZEM 1.069
11

d.1.
2

kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu m3

1.069 m3 1.069

RAZEM 1.069
1.3 45262000-1 Roboty konstrukcyjne
12

d.1.
3

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie gniazd dla be-
lek

m3

0.40*0.25*0.22*4 m3 0.088

RAZEM 0.088
13

d.1.
3

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie poduszki betonowej pod belki z betonu monolitycznego m3

0.40*0.25*0.05*4 m3 0.020

RAZEM 0.020
14

d.1.
3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych - dwuteownik 140

m

1.67*3*2 m 10.020
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RAZEM 10.020

15
d.1.

3

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

3*2*2 szt. 12.000

RAZEM 12.000
16

d.1.
3

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/2 ceg. m2

0.40*1.25*2 m2 1.000

RAZEM 1.000
17

d.1.
3

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych jednokrotnie - zabezpieczenie antykoroz-
yjne belek stalowych

m2

(0.068*2+0.14)*2*10.02 m2 5.531

RAZEM 5.531
18

d.1.
3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych m2

(0.068+0.14)*2*10.02 m2 4.168

RAZEM 4.168
19

d.1.
3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych m2

(0.068+0.14)*2*10.02 m2 4.168

RAZEM 4.168
20

d.1.
3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych zaprawą ce-
mentową

m2

(0.068+0.14)*2*10.02 m2 4.168

RAZEM 4.168
1.4 45400000-1 Roboty wykończeniowe
21

d.1.
4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.40*1.25*0.40*2 m3 0.400

RAZEM 0.400
22

d.1.
4

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.60*0.55*2 m2 1.760

RAZEM 1.760
23

d.1.
4

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - obróbka
oscieży poziomych otworu drzwiowego - parter, piętro

m2

0.85*1.20*2 m2 2.040

RAZEM 2.040
24

d.1.
4

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - obróbka oscieży pozio-
mych otworu drzwiowego - parter, piętro

m2

0.85*2.25*2*2 m2 7.650

RAZEM 7.650
25

d.1.
4

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ościeżach na
zaprawie klejowe - obróbka otworu drzwiowego w piwnicy

m2

0.85*(1.20+2.25*2) m2 4.845

RAZEM 4.845
26

d.1.
4

KNR 2-02
2601-08

Ochrona narożników wypukłych - narożnik stalowy perforowany m

1.10*3+2.25*2*3 m 16.800

RAZEM 16.800
27

d.1.
4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2

1.60*3.02*3-1.10*2.25*3 m2 7.071

RAZEM 7.071
28

d.1.
4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

7.071 m2 7.071

RAZEM 7.071
29

d.1.
4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2
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7.071 m2 7.071

RAZEM 7.071
30

d.1.
4

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na okładzinach z płyt gipso-
wych

m2

2.04+7.65+4.845 m2 14.535

RAZEM 14.535
31

d.1.
4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

14.535 m2 14.535

RAZEM 14.535
32

d.1.
4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - pomieszczenie maszy-
nowni

m2

2.62*1.57 m2 4.113

RAZEM 4.113
33

d.1.
4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

4.113 m2 4.113

RAZEM 4.113
34

d.1.
4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

(1.57+2.62)*2*2.70 m2 22.626

RAZEM 22.626
35

d.1.
4

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

2 miejsc. 2.000

RAZEM 2.000
36

d.1.
4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

0.85*1.15*2 m2 1.955

RAZEM 1.955
37

d.1.
4

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

0.85*1.15*2 m2 1.955

RAZEM 1.955
38

d.1.
4

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

1.60*2-1.10*2+0.85*2*2 m 4.400

RAZEM 4.400
2 45400000-1 ROBOTY MONTAŻOWE

39
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż: Dźwig o napędzie hydraulicznym z siłownikiem usytowa-
nym z boku szybu

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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